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Is Kazasi Kusur Analizleri: Kopan Cemberin Géze Carpmasi

OLAY; Tir surtictsl calisan, Tir aracina yuklenen sandiklara sabit durmasini saglamak icin
cember atiminda ¢emberi gember makinasi ile sikarken, kopan cember parcasinin sag g6z
bebegine carpmasi ile yaralanmasi biciminde meydana gelmistir.

Bu kazanin meydana gelmemesi icin ISVEREN ne/neler yapilabilirdi?

1- Cember sikma makinasi ile sandiklarin sikilmasinda ki batun tehlike ve bu tehlikelerden
ortadan kaldiracak énlemlerin belirlenmesi gerekirdi. (Risk Degerlendirmesi).

2 -Yapilan isin mahiyetinde gozler icin tehlike var ise, gozler icin tehlike olan islerde bu isi
yapan calisanlara zimmetle gozluk verilmelidir.

3- Gozlugin zimmet ile verilmesi de yeterli degil, verilen gézligun her daim kullanmis olarak
bu isin yapiilmasini saglamak da isverene ait bir gorevdir.

4- Tir aracina yuklenen sandiklari sabitlemek amaciyla cember metali ile paketlenmesi
esnasinda, metalin kurtulmasi veya elden kaymasi sonucunda savrularak bu isi yapan
calisana carpabilecegi, g6zline temas etmemesi icin,

-Koruyucu go6zlik kullaniimasi gerektigi,

-Cemberin kurtulup veya kayarak savrulmamasi icin nelere dikkat edilecegi,

-Nasil ve ne sekilde cemberi sikistirilacagr usul ve esaslari

yazili hale getirilmis olmalidir. 8-(Calisma Talimatlari).

5- Kazaliya egitime katilim belgesine imzasi alinarak 6zel olarak egitim verilmis olmaliydi.

6- iscinin tedbirsiz, ihmalkar veya dikkatsiz davranisindan isverenin de yikimliligi
bulunmaktadir. isveren talimatlara gére verdigi bilgi ve egitimlere gére calisiimasini gézetim
ve denetim ile saglamasi, iscinin hatali ve ihmalkar ve dikkatsiz davranisini 6nlemesi,

giderek guvenli ve dikkatli davranmasi kendisinde aliskanlik haline getirilmis olmaldir.

7- is sagligi ve glvenligi ile ilgili hususlar sistematik olarak ele alinmis ve is glvenligi
kurallarina gore is gortlmesi saglanmis olabilirdi.
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Is Kazasi Kusur Analizleri: Kopan Cemberin Géze Carpmasi

Bu kazanin meydana gelmemesi icin “kesimi yapan calisan” ne yapabilirdi?

1- Sandiklar sabitlemek icin cember ile sikarken, cemberin kaymasi veya kurtulmasi ile
ozellikle gozline gelmesi halinde g6zinin zarar gorecegini idrak edebilirdi.

2- isverenden gozllk isteyip kullanmis olarak is gérebilirdi.
3- Cemberin kayip kurtulmamasi icin dikkatli ve titiz bir sekilde cemberi atabilirdi.

4- Cemberin kayma durumuna karsi 6zenle hareket edebilirdi.

UNUTMAYIN:
IS KAZALARI iYi ANALiZ EDILiP SEBEPLERi BELIRLENEREK

TEDBIRLER ALINIRSA TEKRAR YASANMASI ONLENEBILIR...

Latfi ALPSOY
Em. is Bas MUfettisi
Makine YUk. Mah.
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